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LOS TERMINOS Y CONDICIONES 

ACEPTACION DE ORDENES 

Todas las órdenes están sujetas a la aceptación final en la oficina de la fábrica en Umatilla, Oregon. Para las 
órdenes basadas en una cotización que requirió sumisiones, una copia de esas sumisiones debe ser regresada con 
la orden que indica cualquier cambio que es necesaria y que el proyecto es aprobado para la construcción. 

PRECIOS Y DISCUENTOS 

Los precios son publicados en dólares de EEUU solamente como información general. A menos que las órdenes 
sean entregadas según una cita específica del precio al comprador, los precios están sujetos a cambio sin previo 
aviso. Todas las ventas son realizadas y facturadas al precio vigente en la fecha de envió. Ninguna declaración será 
enviada. Un mínimo de $25,00 será cargado en todas las órdenes. 

CUENTAS DEBIDAS PASADAS 

Una carga de la financiamiento de 2% por mes, que es una tasa anual de porcentaje de 24% será impuesta en todas 
las cuentas debidas pasadas, con un mínimo de $3,00. Todas las cuentas debidas pasadas más de 60 días serán 
cobrado a la entrega, hasta que la cuenta pasada sea pagada.. 

FLETE 

El flete será F. O. B. de Umatilla, Oregon. Los gastos del transporte de UPS serán pagados con anticipacion y serán 
añadidas a la cuenta. Un mínimo $100,00 por envase será aplicado para los envios que necesitan ser embalado 
para enviar. 

CANCELACION 

Las órdenes no son sujetas a la cancelación ni el cambio en especificaciones, fechas de envio ni otras condiciones 
aceptados originalmente sin consentimiento escrito de vendedor y entonces sólo sobre el acuerdo para compensar 
al vendedor para la pérdida causada por tal cancelación o cambios. 

GARANTIA LIMITADA 

Productos proporcionados por Selectric-suministró son justificados por un período de dos (2) años de la fecha de la 
venta original de ser libres de materias y hechura defectuosas cuando se usa dentro de las condiciones de trabajo 
normales para que el panel fue diseñado. Selectric no asume responsabilidad para la instalación, la eliminación ni 
REPARACION NO AUTORIZADA. Alguna parte agregada, las modificaciones o cambios al red de cables de equipo 
de Selectric anulará esta garantía a menos que instrucciones escritas sean obtenidas de Selectric. Si cualquier 
control de Selectric-Suministró no funciona como justificado, será reparado o será reemplazado sin costo alguno. 
Selectric hace todas decisiones en cuanto al trabajo o reemplazo de la garentia – escrito. 

CONDICIONES DE LA GARENTIA 

 El aparato debe ser seleccionado apropiadamente del catálogo. 
 El voltaje real debe ser dentro de los límites del 15% por debajo al 10% por encima de la tensión nominal. 

(véase UL508, párrafo 44)  

 El aparato se instalará en un recinto de calidad diseñó para excluir polvo y humedad. 

 Nuevas Transformadores de la utilidad permiten corrientes más altas de falla. Cuándo aconsejado, podemos 
proporcionar controles con interruptores adecuados. Los cortocircuitos pueden causar soldadura, que no es 
considerada una falla del Contactor. 

 Autorización de productos regresados (APG) 
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- Todos los productos regresados deben estar acompañados de un número de APG, o el crédito 
no será dado. 
- Ninguna autorización del regreso ni el crédito serán dados en paneles de control de especialidad 
- Un APG sólo será válido durante los 30 días de fecha de emisión 
- La tasa de reposición serán por lo menos 25% del precio de compra. 
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TARIFAS DE SERVICIO 

Selectric puede proporcionar entrenamiento y otros servicios para cualquier panel (normal o especial) de 
nuestro catálogo. Nuestros ingenieros han sido entrenados en la fábrica y son informados en las aplicaciones 
de la industria. 

 

Doméstico (CONUS) las Tarifas de Servicio en la Moneda de EEUU 

El Servicio básico entre semana  (viajando)    $75/hora Hasta 8 horas de cualquier día (lunes a viernes), entre las 
horas de 6:00 de la mañana hasta las  6:00 de la tarde.  

El Trabajo del Servicio $115/hora   Por trabajo más de 8 horas al día, y en los sábados.  
  

Servicio de prima $175/hr Los domingos y las Vacaciones – En efecto de la 
medianoche de vacaciones/domingo hasta las 8:00 de la 
mañana del próximo día laborable regular.   

 

Viaje de auto $.50/ milla 

 

Por día $50/ día 

 

Otros Gastos El Costo 
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Paneles de Control del Motor estándar 

Esta sección describe paquetes paneles de control del motor estándar de Selectric. Estos paneles son diseñados 
para comenzar, operar y controlar un solo motor para el uso en una aplicación agrícola o industrial. Todos los 
paneles de control estándar están en la lista de UL y contienen componentes al grado de IEC o NEMA. 

PANELES DE VOLTAJE COMPLETA AL COMENZAR 

Paneles de voltaje completa al comenzar son paneles que controlan al motor que utilizan voltaje completa para 
comenzar y mantener operación del motor. Estos controles son adecuados para las aplicaciones en las que el 
servicio eléctrico que proporciona al motor es suficientemente grande para acomodar la corriente al arrancar el 
motor. Los tipos de paneles bajo esta categoría son: Arrancadores Magneticos, através-de-la-Línea Combinación 
Arrancadores (cortacircuitos o tipos fusibles). 

PANELS DE VOLTAJE REDUCIDO AL COMENZAR 

Paneles de voltaje reducido al comenzar utilizan varios métodos para reducir la magnitud del corriente requerido al 
comenzar un motor. Estos controles son adecuados para las aplicaciones en las que el servicio eléctrico que 
proporciona al motor no es suficientemente grande para comenzar el motor sin “sag” en el voltaje, pero el servicio es 
adecuado para mantener un motor en marcha. Los tipos del panel bajo esta categoría son: Partwind (cortacircuitos o 
tipos fusibles), Autotransformador (tipos de combinación o no-combinación), el Star-Delta, y el Solid State. 

CONTROLES DEL MOTOR CON VELOCIDAD VARIABLE 

Los controles de la velocidad variable se usan en aplicaciones donde la velocidad de un motor debe ser controlada 
continuamente. Muchos procesos requieren este tipo de flexibilidad. Los controladores de velocidad variable ofrecen 
una ventaja adicional en que también pueden reducir el corriente de un motor mejor que un Panel a través-de-la-
línea. 

 

¿Qué tipo de arrancador va a satisfacer sus necesidades? El gráfico siguiente da una comparación de 
métodos de empiezo de para ayudarte en tu decisión. 

Para los motores de 60 hertzio. La corriente al comenzar y la torsión puede ser diferente para los motores de 
50 hertzio. 
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Metodo de 

comenzar

% de corriente 

al empezar. 

Corriente del 

rotor fijo.

% de torsion. 

Corriente del rotor 

fijo.

Voltaje del 

motor
Ventajas Limitaciones

1. Barato 1.  La corriente alta al comenzar.

2.  Torsion maxima al empezar 2.  Torsion alta al empezar puede dañar 

3.  Utilizado con un motor estándar      a la maquina

4.  Menos mantenimiento

1.  Costo alto 1.  No comienza suavemente

2.  Mejor para comenzar cargas dificiles 2.  Puede electrocutar máquina manejada

50% 25% 25% 50% 3.  Ajustable en el campo

65% 42% 42% 65% 4.  Utilizado con cualquier motor estándar

64% 64% 64% 80%
5.  Menos esfuerzo en el motor

1.  Costo medio 1.  El momento de torsión bajo al comenzar

2.  La corriente baja al empezar 2.  Requiere motores delta wound

3.  No ajustable en el campo

1.  Costo bajo 1.  No bueno para comienzos frecuentes

2.  Puede ser ruidoso

3.  Requiere motor wound especialmente

3.  El método popular para aplicacciones de torsion 4.  Torsion bajo

baja 5.  No puede llegar hasta la velocidad

4.  Mantenimiento bajo      al principio cuando comenzado con

    la carga aplicada.

El WYE-DELTA (Sta 

Delta)

Empieza el motor con windings 

star (Y) conectadas, luego 

reconectalos en conexion delta 

para usar.

33% 100%

Part Winding 65% 42% 100%

33%

Empeiza el motor con 

solamente un parte de los 

windings conectadas, desupes 

aplica lo demas para usar. 

2. Corriente de irrupcion baja para incrementar comienzos.

Operación

Voltaje Completa

Auto-transformador

Conecta motor directamente a 

través de líneas de fuerza..

Utiliza auto-

transformador 

para reducir 

voltaje dedicado 

al motor.

Toque

100% 100% 100%
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Arrancadores Magnéticos 

Paneles de arrancadores magnéticos son usados para empezar motores a través-la-línea en 
aplicaciones donde un desconecto principal esta instalada como una pieza separada del equipo no 
proveído por Selectric. Consulte por favor a la fábrica para los aplicaciones sumergibles. 

 

Los paneles arracadores magnéticos incluyen: 

  Cerco de NEMA 3R; 

 Contactador; 

 Relevo térmico ajustable de sobrecarga; 

 Botón reponga pulsador. 

 

 

 

 

 

Mostrado con botón pulsador opcional de Comenzar/Parar 
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3 MX21/003 A 359 MX23/003 A 359 MX43/003 A 357

5 MX21/005 A 489 MX23/005 A 359 MX43/005 A 359

7.5 MX21/007 B 606 MX23/007 A 380 MX43/007 A 359

10 MX21/010 B 730 MX23/010 A 489 MX43/010 A 359

15 MX23/015 B 606 MX43/015 A 380

20 MX23/020 B 730 MX43/020 A 489

30 MX23/030 B 985 MX43/030 B 601

40 MX23/040 E 1319 MX43/040 B 606

50 MX23/050 E 1485 MX43/050 B 746

60 MX23/060 H 2327 MX43/060 B 944

75 MX23/075 H 2414 MX43/075 D 1322

100 MX23/100 H 2976 MX43/100 E 1488

125 MX23/125 I 3372 MX43/125 H 2327

150 MX43/150 H 2414

200 MX43/200 H 2976

Sobre 250

HP
230v 1-fase

Catálogo # Tamaño Precio

Llame para la Cita

Llame para la Cita

Llame para la Cita

Precio

460v 3-fase

Catálogo # Tamaño Precio Catálogo # Tamaño

230v 3-fase

 

* Vease Apéndice para códigos de tamaño de cerco. Para opciones vease página 19 

* El sumador para el fundido Hand-Off-Auto interruptor $165 

 

La nota: Nosotros no incluimos condensadores que comienzan como equipo estándar. Los 
condensadores están disponibles para la petición– Llame para la Cita 
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IEC Controladores de Combinación A-Través-de-la-Línea (de tipo cortacircuitos) 

Controladores de comibinacion A-traves-de-la-linea son paquetes de conotrol del motor completas 
usadas en aplicacciones ruquiriendo una manera de desconexion, red de circuitos al comenzar, y 
proteccion para el motor de sobrecargas . Consulte por favor la fábrica para aplicaciones sumergibles. 

 

Paneles a través de la línea incluyen: 

 Cerco de NEMA 3R; 

 Cortacircuitos principales con asidero fijo; 

 Contactor magnético: 

 Relevo térmico ajustable de sobrecarga; 

 Pulsador de reponga; 

 Circuito fundido de control; 
Hand-Off-Auto interruptor con pulsador 
(empezar/anular)  

 El bloque terminal para un aparato remoto. 
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3 PX21/003 D 1378 PX23/003 D 1378 PX43/003 D 1391

5 PX21/005 D 1507 PX23/005 D 1378 PX43/005 D 1393

7.5 PX21/007 E 1583 PX23/007 D 1398 PX43/007 D 1393

10 PX21/010 E 1740 PX23/010 D 1507 PX43/010 D 1393

15 PX21/015 E 1794 PX23/015 E 1583 PX43/015 D 1414

20 PX23/020 E 1740 PX43/020 D 1523

25 PX23/025 E 1794 PX43/025 E 1594

30 PX23/030 E 1794 PX43/030 E 1598

40 PX23/040 F 2540 PX43/040 E 1756

50 PX23/050 F 2705 PX43/050 E 1810

60 PX43/060 E 1810

75 PX43/075 F 2555

100 PX43/100 F 2721

125 PX43/125 I 3410

150 PX43/150 I 4024

200 PX43/200 J 6308

250 PX43/250 J 6618

300 PX43/300 M 13929

400 PX43/400 M 16025

500 PX43/500 M 17809

Sobre 500

Llame para la Cita

Llame para la Cita

Llame para la Cita

Precio

460v 3-fase

Tamaño

230v 3-fase 

Catálogo # Tamaño Precio Catálogo #
HP

230v 1-fase

Catálogo # Tamaño Precio

*Vese Apéndice para códigos de tamaño de cerco. Véase en la página 19 para opciones. Llame para la cita en voltajes 
internacionales o alternos de suministro. 
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NEMA Controladores de Combinación a través de la linea (de tipo cortacircuitos) 

NEMA conotroladores de combinacion a traves de la linea son paquetes del motor completos de control 
utilizados en aplicaciones pesados que requieren un medios para desconectar, comezar red de circuitos, 
y la protección de sobrecarga del motor. Consulte por favor la fábrica para aplicaciones sumergibles. 

 

Paneles a través de la linea incluye: 

 Cerco de NEMA 3R; 

 Cortacircuitos principales con asidero fijo; 

 Estilo NEMA Contactor magnético: 

 Relevo térmico CLASS 10 ajustable de sobrecarga; 

 Pulsador de reponga; 

 Circuito fundido de control; 
Hand-Off-Auto interruptor con pulsador (empezar/anular)  

 El bloque terminal para un aparato remoto. 
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0 3 PX23/003SQ 1808

5 PX23/005SQ 1871

7.5 PX23/007SQ 1871

10 PX23/010SQ 2281

15 PX23/015SQ 2336

20 PX23/020SQ 2946

25 PX23/025SQ 2969

30 PX23/030SQ 2969

40 PX23/040SQ 5342

50 PX23/050SQ 5342

3 PX43/003SQ 1823

5 PX43/005SQ 1823

7.5 PX43/007SQ 1887

10 PX43/010SQ 1887

15 PX43/015SQ 2297

20 PX43/020SQ 2297

25 PX43/025SQ 2352

30 PX43/030SQ 2928

40 PX43/040SQ 2962

50 PX43/050SQ 2985

60 PX43/060SQ 4899

70 PX43/075SQ 5358

100 PX43/100SQ 5358

Precio

230v 3-fase

460v 3-fase

Tamaño 

de NEMA
HP

Catálogo #

1

2

3

Precio

HP
Tamaño 

de NEMA Catálogo #

4

4

0

1

2

3

 
Véase en la página 19 para opciones. Llame para la cita en voltajes internacionales o alternos de suministro.  
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IEC Controles de combinación A-Traves-De-La-Linea (tipo fusible) 

Contoroles de combinacion a traves de la linea son paquetes del motor completos de control utilizados 
en aplicaciones que requieren un medio para desconectar, comenzar un red de circuitos, y la protección 
de sobrecarga de motor. Consulte por favor la fábrica para aplicaciones sumergibles. 

 

A través de los paneles de línea incluye: 

 Cerco de NEMA 3R; 

 Desconecta principal fusible* con asidero fijo; 

 Contactores magnéticos: 

 Relevo térmico ajustable de sobrecarga; 

 Pulsador de reponga; 

 Circuito fundido de control; 



 
 

2011 SELECTRIC, S.A.   LOS PRECIOS SUJETOS CAMBIAR SIN NOTA 

Hand-Off-Auto interruptor con pulsador (empezar/anular)  

 El bloque terminal para un aparato remoto. 

*Fusibles de circuito de rama incluyeron. 

 
 

3 FX21/003 D 1216 FX23/003 D 1247 FX43/003 D 1262

5 FX21/005 D 1436 FX23/005 D 1247 FX43/005 D 1262

7.5 FX21/007 D 1458 FX23/007 D 1267 FX43/007 D 1262

10 FX21/010 D 1582 FX23/010 D 1488 FX43/010 D 1262

15 FX23/015 E 1563 FX43/015 D 1283

20 FX23/020 E 2016 FX43/020 E 1558

25 FX23/025 E 2047 FX43/025 E 1574

30 FX23/030 E 2047 FX43/030 E 1574

40 FX23/040 F 3404 FX43/040 E 1908

50 FX23/050 F 3569 FX43/050 E 2048

60 FX43/060 E 2063

75 FX43/075 F 3498

100 FX43/100 F 3663

125 FX43/125 I 4348

150 FX43/150 J 6512

200 FX43/200 J 7218

Sobre 200

Precio Catálogo #

Llame para la Cita

Llame para la Cita

Precio

Llame para la Cita

HP
230v 1-fase

Catálogo # Tamaño Precio

460v 3-fase

Tamaño

230v 3-fase

Catálogo # Tamaño

 

*Vease Apéndice para códigos de tamaño de cerco. Véase en la página 19 para opciones. Llame para la cita en voltajes 
internacionales o alternos de suministro. 
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Panel Partwinding (de tipo cortacircuitos) 

Los paneles partwinding son utilizados con motores especiales. Estos paneles son paquetes del motor 
completos de control utilizados en aplicaciones que requieren un medio que desconecta, comienza un 
red de circuitos, y la protección de sobrecarga del motor. Consulte por favor la fábrica para aplicaciones 
sumergibles. 

 Los paneles Partwinding incluyen: 

 Cerco de NEMA 3R; 

 Cortacircuitos principales con asidero fijo; 

 2 Contactores magnéticos: 

 Minutero de transicion 

 Relevo térmico ajustable de sobrecarga; 

 Pulsador de reponga; 

 Circuito fundido de control; 
Hand-Off-Auto interruptor con pulsador (empezar/anular)  

 El bloque terminal para un aparato remoto. 
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10 PW23/010 E 1932

15 PW23/015 E 2025

20 PW23/020 E 2225

25 PW23/025 E 2242 PW43/025 E 1969

30 PW23/030 E 2366 PW43/030 E 2120

40 PW23/040 F 3004 PW43/040 E 2236

50 PW23/050 F 3051 PW43/050 E 2248

60 PW43/060 F 2674

75 PW43/075 F 2881

100 PW43/100 F 3052

125 PW43/125 G 3830

150 PW43/150 G 4536

200 PW43/200 J 7047

250 PW43/250 J 7832

300 PW43/300 M 12452

350 PW43/350 M 13543

Sobre 350

Tamaño Precio Catálogo #
HP

Llame para la Cita

Llame para la Cita

Precio

460v 3-fase

Tamaño

230v 3-fase

Catálogo #

 
 

*Véase Apéndice para códigos de tamaño de cerco. Véase en la página 19 para opciones. Llame para la cita en voltajes 
internacionales o alternos de suministro. 
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Panel Partwinding (de tipo fusible) 

Los paneles partwinding son utilizados con motores especiales. Estos paneles son paquetes del motor 
completos de control utilizados en aplicaciones que requieren un medio que desconecta, comienza un 
red de circuitos, y la protección de sobrecarga del motor. Consulte por favor la fábrica para aplicaciones 
sumergibles. 

 

 Los paneles Partwinding incluyen: 

 Cerco de NEMA 3R; 

 Desconecta Principal Fusible* con asidero fijo; 

 2 Contactores magnéticos: 

 Minutero de transicion 

 Relevo térmico ajustable de sobrecarga; 

 Pulsador de reponga; 

 Circuito fundido de control; 
Hand-Off-Auto interruptor con pulsador (empezar/anular)  

La atención: Los paneles Partwinding son 
utilizados con motores especiales. Esté por 

favor seguro que su motor es propio de 
comienzo Partwinding. 
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 El bloque terminal para un aparato remoto. 
 
 

*Fusibles de circuito de rama incluyeron. 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

10 FW23/010 E 1913

15 FW23/015 E 2006

20 FW23/020 E 2473

25 FW23/025 E 2495 FW43/025 E 1949

30 FW23/030 E 2619 FW43/030 E 2100

40 FW23/040 F 3868 FW43/040 E 2512

50 FW23/050 F 4303 FW43/050 E 2512

60 FW43/060 F 2927

75 FW43/075 F 3745

100 FW43/100 F 3941

125 FW43/125 J 5579

150 FW43/150 J 7159

200 FW43/200 M 9411

Sobre 200

Catálogo #
HP

Llame para la Cita

Llame para la Cita

Precio

460v 3-fase

Tamaño

230v 3-fase

Catálogo # Tamaño Precio

 

*Véase Apéndice para códigos de tamaño de cerco. Véase en la página 19 para opciones.  Llame para la cita en voltajes 
internacionales o alternos de suministro. 
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La Combinación de Autotransformer Pone panel 

Autotransformers es utilizado para reducir el voltaje que comienza en un motor. Una vez que corriendo, 
el motor recibe voltaje lleno de línea para la operación normal. Estos paneles son paquetes del motor 
completos de control utilizados en aplicaciones que requieren un medio que desconecta, comienza un 
red de circuitos, y la protección de sobrecarga del motor. Consulte por favor la fábrica para aplicaciones 
sumergibles. 

 

 Los paneles Partwinding incluyen: 

 Cerco de NEMA 3R; 

 Cortacircuitos principal* con asidero fijo; 

 3 Contactos magnéticos: 

 Minutero de transición 

 Arrancador del Motor autotransformador 

 Relevo térmico ajustable de sobrecarga; 

La atención: Los paneles Partwinding son 
utilizados con motores especiales. Esté por 

favor seguro que su motor es propio de 
comienzo Partwinding. 
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 Pulsador de reponga; 

 Circuito fundido de control; 
Hand-Off-Auto interruptor con pulsador (empezar/anular)  

 El bloque terminal para un aparato remoto. 

 

 

 
 

20 PA43/020 I 4922

25 PA43/025 I 5018

30 PA43/030 I 5039

40 PA43/040 I 5171

50 PA43/050 I 5411

60 PA43/060 I 5981

75 PA43/075 J 7487

100 PA43/100 J 7976

125 PA43/125 M 11819

150 PA43/150 M 12448

200 PA43/200 M 15690

250 PA43/250 M 17299

300 PA43/300 N 24389

350 PA43/350 N 25653

400 PA43/400 N 30081

450 PA43/450 N 33369

500 PA43/500 N 33369

Sobre 500

Catálogo #
HP

Llame para la Cita

Precio

460v 3-fase

Tamaño

 

*Vease Apéndice para códigos de tamaño de cerco. Véase en la página 19 para opciones. Llame para la cita en voltajes 
internacionales o alternos de suministro. 
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Paneles de voltaje reducido Star Delta 

Los paneles Star Delta son utilizados con motores especiales. Estos paneles son paquetes del motor 
completos de control utilizados en aplicaciones que requieren un medio que desconecta, comienza un 
red de circuitos, y la protección de sobrecarga del motor. Consulte por favor la fábrica para aplicaciones 
sumergibles. 

 

 Los paneles Partwinding incluyen: 

 Cerco de NEMA 3R; 

 Cortacircuitos principal* con asidero fijo; 

 3 contactos magnéticos: 

 Minutero de transición 

 Transformador de control del fuerza con fuse 

 Relevo térmico ajustable de sobrecarga; 
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 Pulsador de reponga; 

 Circuito fundido de control; 
Hand-Off-Auto interruptor con pulsador (empezar/anular)  

 El bloque terminal para un aparato remoto. 

 

 

 
 

25 PD43/025 E 2292

30 PD43/030 F 2670

40 PD43/040 F 2745

50 PD43/050 F 2840

60 PD43/060 G 3178

75 PD43/075 G 3672

100 PD43/100 G 3723

125 PD43/125 G 4311

150 PD43/150 J 6218

200 PD43/200 J 8270

250 PD43/250 J 8759

300 PD43/300 M 15005

350 PD43/350 M 15250

400 PD43/400 M 17495

450 PD43/450 N 25521

500 PD43/500 N 26222

Sobre 500

Catálogo #
HP

Llame para la Cita

Precio

460v 3-fase

Tamaño

 
*Véase Apéndice para códigos de tamaño de cerco. Véase en la página 19 para opciones. Llame para la cita en voltajes 
internacionales o alternos de suministro. 
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Paneles de voltaje reducido Solid State (Comienzo Suave) 

Arrancadores Solid State son opciones populares para los aplicaciones requiriendo comienzos de voltaje 
reducido programables. Paneles de comienzo suave son paquetes de control del motor completos 
utilizados en aplicacciones requiriendo medios de desconexion, comienza un red de circuitos, y la 
protección de sobrecarga del motor. Estos comienzos suaves son de intensidad estándar. En la 
intensidad estándar, el comienzo suave es diseñado para proporcionar: Comenzar en 4x ln en 23 
segundos o en 3x In por 46 segundos de un estado frío. Comenzar en 3x ln en 23 segundos o en 4x In 
en 12 segundos con un factor de carga de 50% y con 10 comienzos por hora o un equivalente térmico 
yendo en ciclo. La protección térmica del motor se conforma a la Clase 10 y 20 protección de 
sobrecarga. Consulte por favor la fábrica para aplicaciones sumergibles. Para la intensidad severa o 
cargas altas de inercia, degrade por 1 Tamaño de HP. 

 Los paneles suaves del Comienzo incluyen: 

 NEMA 3R o mejor Cerco; 

 Cortecircuitos Principal con asidero de fijo; 

 Arrancador Solid State (comienzo suave);  

La atención: Los paneles Star Delta son 
utilizados con motores especiales. Esté por 

favor seguro que su motor es propio de 
comienzo Star Delta. 
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 "Anulación Completa" Contacto; 

 Transformador fundido de control y red de circuitos de control 115v; 

 Corra Luz; 

 Falta luz; 
Hand-Off-Auto interruptor con pulsador  

 El bloque terminal para un aparato remoto. 
 
 
 

5 ES23/005 G 4201
10 ES23/010 G 4498 ES43/010 G 4201
15 ES23/015 G 4737 ES43/015 G 4298
20 ES23/020 I 5300 ES43/020 G 4498

25 ES23/025 I 5667 ES43/025 G 4643

30 ES23/030 I 6076 ES43/030 G 4737

40 ES23/040 J 7732 ES43/040 I 5300

50 ES23/050 J 8771 ES43/050 I 5667

60 ES23/060 J 10056 ES43/060 I 6076

75 ES23/075 N 13019 ES43/075 J 7732

100 ES23/100 N 14634 ES43/100 J 8771

125 ES23/125 N 16173 ES43/125 J 10056

150 ES23/150 N 21985 ES43/150 N 13019

200 ES23/200 N 25683 ES43/200 N 14634

250 ES23/250 N 31496 ES43/250 N 16173

300 ES43/300 N 21985

400 ES43/400 N 25683

500 ES43/500 N 31496

Sobre 500

Catálogo #

Llame para la Cita

HP

Llame para la Cita

Precio

460v 3-fase

Tamaño

230v 3-fase

Catálogo # Tamaño Precio

 

*Ve Apéndice para códigos de tamaño de cerco. Véase en la página 19 para opciones.  
Llame para la cita en voltajes internacionales o alternos de suministro. 
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Paneles de maneja con velocidad variable (torsión variable) 

Una velocidad variable de maneja (VVM) es requerido para las aplicaciones que necesitan el motor 
programable que velocidad corriendo. Los paneles de VVM son paquetes de control del motor completos 
utilizados en aplicacciones requiriendo medios de desconexion, comienza un red de circuitos, y la 
protección de VVM y de sobrecarga del motor. Estos paneles de VVM son de intensidad intermedio 
(esfuerzo de torsión Variable) configuraciones. Consulte por favor la fábrica para el sumergible y 
aplicaciones constantes de torsión.  

En la configuración estándar, éstos paneles de maneja son para el uso adentro. Si su aplicación requiere 
una desconecta principal, vease por favor nuesta pagina de desconecta o considera la opcion de anular. 
Llámenos por favor con sus consideraciones ambientales especiales. Podemos configurar un VVM para 
quedar casi alguna condición ambiental. 

Los precios de VVM-SOLO incluyen: 

 NEMA Stand Alone 1; 

 La protección térmica ajustable de la sobrecarga (Integrante para manejar). 
 
Precios VVM de Paneles de anulación incluyen: 

El Altistart 48 comienzo suave 
combina facilidad de selección con 
instalación sencilla y control del 
motor de funcionamiento alto. 
Con su Sistema exclusivo y 
patentado sistema de control de la 
torsión, el Altistart 48 elimina 
aceleración y desaceleración 
motrices incontrolables, un 
problema inherente con rampa 
estándar de voltaje comienzos 
suaves. El Altistart 48 
proporcionan la protección 
completa del motor y la máquina y 
están disponible para los motores 
que recorren de 208 a 575 voltios. 
Además de una despliegue 
incorporada y terminal de 
programación, una opción remota 
de teclado numérico y 
programación que software está 
disponible facilitar integración y 
comisionar. El Altistart 48 tiene 
una entrada incorporado de 
Modbus y son ofrecido con pórtico 
de serie de comunicación a tales 
redes populares como Ethernet y 
DeviceNet. 

La atención: Por los márgenes bajos en 
nuestra opción de VVM-SOLO, no podemos 

proveer servicios de ingeniería gratis con 
este producto. El cliente es responsable de 

asegurar que es de tamaño adecuado, la 
instalación, y empiezo. 
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 Cerco de NEMA 3R; 

 Cortacircuitos principal* con asidero fijo; 

 2 contactos magnéticos: 

 Relevo ajustable de sobrecarga; 

 Pulsador de reponga; 

 Hand-Off-Auto interruptor con pulsador  

 Interruptor de selección de anulación 

 Potenciómetro de velocidad manual 

 Corra Luz; 

 Falta luz;  

 Circuito fundido de control; 

 El bloque terminal para un aparato remoto. 
 
VVM Evita los precios de panel incluyen: 

 Cerco de NEMA 3R; 

 Cortacircuitos principal* con asidero fijo; 

 VVM 

 2 contactos magnéticos: 

 Relevo ajustable de sobrecorriente; 

 Pulsador de reponga; 

 Transformador de control del fuerza con fuse 

 Hand-Off-Auto interruptor con pulsador  

 Interruptor de selección de anulación 

 Potenciómetro de velocidad manual 

 Corra Luz; 

 Falta luz;  

 El bloque terminal para un aparato remoto. 
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Paneles de maneja con velocidad variable (torsión variable) 
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ATV21 ATV61

1 BP23/001 3286 BP43/001 3298 VDP43/001 5350 6302

2 BP23/002 3288 BP43/002 3298 VDP43/002 5491 6503

3 BP23/003 3288 BP43/003 3298 VDP43/003 5633 6781

5 BP23/005 3288 BP43/005 3300 VDP43/005 6066 7312

7.5 BP23/007 3288 BP43/007 3300 VDP43/007 6348 7588

10 BP23/010 3305 BP43/010 3300 VDP43/010 6638 8134

15 BP23/015 3546 BP43/015 3300 VDP43/015 7272 8946

20 BP23/020 4041 BP43/020 3468 VDP43/020 8001 10015

25 BP23/025 4442 BP43/025 3713 VDP43/025 8794 11251

30 BP23/030 4687 BP43/030 3713 VDP43/030 9527 12172

40 BP23/040 5377 BP43/040 4217 VDP43/040 10565 13811

50 BP23/050 5708 BP43/050 4504 VDP43/050 13263 17011

60 BP23/060 6490 BP43/060 4614 VDP43/060 14714 19322

75 BP23/075 8208 BP43/075 5393 VDP43/075 16386 21632

100 BP23/100 10616 BP43/100 5725 VDP43/100 18389 24322

125 Llame para la Cita BP43/125 7790 VDP43/125

150 BP43/150 8614 VDP43/150

200 BP43/200 10571 VDP43/200

Sobre 200 BP43/250 Llame para la Cita VDP43/250 Llame para la Cita

460v 3-fase

Catálogo # Precio
Llame para "VVM 

Sólo" valorando

NEMA 3R Panel de Anula-SOLO NEMA 3R Panel de Anula encero con Anula

460v 3-fase

Catálogo #
PrecioHP

230v 3-fase

Catálogo # Precio

NEMA 1 VVM SOLO

 
 

*Véase Apéndice para códigos de tamaño de cerco. Véase en la página 19 para opciones. Llame para la cita en voltajes 
internacionales o alternos de suministro. 
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Tableros de control de especialidad 
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Selectric tiene más de 30 años de experiencia en proveer a nuestros clientes con soluciones seguros 
para las aplicaciones en obras públicas, la industria y la agricultura. Esta sección describe algunos de los 
paneles especiales más comunes. Para situaciones raras o difíciles, podemos diseñar un panel para tus 
necesidades. Véase la sección del catálogo sobre paneles especiales o llame a nuestra oficina. 

CONTROL NIVEL SIMPLEX  

Un panel de control nivel simplex es la elección correcta para control nivel no-critico, donde una bomba o 
motor es utilizado para el drenaje o para llenar un proceso. En una configuración "dos flota”, el motor 
arranca cuando un contacto remoto, un interruptor flotador por ejemplo, cierre y el motor para cuando el 
otro remoto abre. Una configuración “tres flota” provee la misma secuencia de operación, pero hay un 
tercer contacto remoto que es usado para una alarma de alta o baja nivel.  

CONTROL NIVEL DUPLEX 

En un panel de control dúplex, dos motores son usados para el drenaje o para llenar el proceso de 
añadir un nivel de seguridad y mantenimiento fácil. Los paneles dúplex pueden ser configurados en un 
dos, tres o cuatro "configuración de flotar”. Con dos contactos remotos (flotas), sólo un motor corre a la 
vez (no hay operación de "demora"). Con tres contactos remotos, los motores son operados en un modo 
de demora al principio. Con cuatro contactos remotos, los motores están en el modo de guía-demora con 
una emisión de alarma. 
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Tableros de control simples 

 

REQUISITOS de SUMISION 

Todos paneles Simples y Dúplex ordenados de esta sección, en el catálogo, serán 
suministrado con un diagrama de la instalación eléctrica y una Cuenta de Materias y es 
incluido en los precios existentes. Si un paquete completo de sumisión es requerido con 
hojas marcadas de especificación para cada uno de los componentes principales en el 
panel, un cargo adicional de $100 será añadido al precio.  

 

Si el proyecto es un paquete detallado de control de costumbre y es citado directamente de 
un conjunto de especificaciones del ingeniero proveído por el cliente, el cliente necesitará 
que la cotizo del precio incluye un sumando para los datos de sumisión necesarios 
(especifica por favor el número de paquetes de sumisión necesarios). 
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Los tableros de control simples incluyen: 

Los paneles Partwinding incluyen: 

 Cerco de NEMA 3R; 

 Cortacircuitos principal* sin asidero externo; 

 Un contacto magnético: 

 Transmisión térmico ajustable de sobrecarga; 

 Pulsador de reponga; 

 120 VAC Control de Poder 

 Circuito fundido de control; 

 Hand-Off-Auto interruptor  

 El bloque terminal para la conexión a los interrupters flotados 
 

 

 
 

 

 

1 SX21/001 D 787

2 SX21/002 D 787 SX23/002 D 931

3 SX21/003 D 787 SX23/003 D 931

5 SX21/005 D 917 SX23/005 D 931 SX43/005 D 1215

7.5 SX21/007 D 938 SX23/007 D 951 SX43/007 D 1215

10 SX21/010 D 1196 SX23/010 D 1060 SX43/010 D 1215

15 SX23/015 D 1081 SX43/015 D 1236

20 SX23/020 D 1314 SX43/020 D 1345

25 SX43/025 E 1416

30 SX43/030 E 1420

40 SX43/040 E 1578

50 SX43/050 E 1632

Sobre 50

460v 3-fase

Tamaño

230v 3-fase

Catálogo # Tamaño Precio Catálogo # Precio

Llame para la Cita

HP
230v 1-fase

Catálogo # Tamaño Precio

*Ve Apéndice para códigos de tamaño de cerco. Véase en la página 19 para opciones. Llame para la cita en voltajes 
internacionales o alternos de suministro. 

 
La nota: Nosotros no incluimos condensadores que comienzan como equipo estándar. Los 
condensadores están disponibles sobre la petición – Llame para la cotización 
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Tableros de control dúplex 
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 Los tableros de control dúplex incluyen: 

 Cerco de NEMA 3R; 

 (2) Cortacircuitos principal* sin asidero externo; 

 (2) Un contacto magnético: 

 (2) Transmisión térmico ajustable de sobrecarga; 

 (2) Pulsador de reponga; 

 120 VAC Control de Poder 

 Circuito fundido de control; 

 (2) Hand-Off-Auto interruptor  

 Operación Alternador 

 El bloque terminal para la conexión a los interruptores flotados 
 
 

 

 

1 DX21/001 D 1469

2 DX21/002 D 1469 DX23/002 E 1837

3 DX21/003 D 1469 DX23/003 E 1837

5 DX21/005 D 1728 DX23/005 E 1837 DX43/005 E 2238

7.5 DX21/007 E 1825 DX23/007 E 1878 DX43/007 E 2238

10 DX21/010 E 2341 DX23/010 E 2096 DX43/010 E 2238

15 DX23/015 E 2254 DX43/015 E 2280

20 DX43/020 E 2497

25 DX43/025 E 2530

30 DX43/030 E 2530

Sobre 30

460v 3-fase

Tamaño

230v 3-fase

Catálogo # Tamaño Precio Catálogo # Precio

Llame para la Cita

HP
230v 1-fase

Catálogo # Tamaño Precio

* Vea Apéndice para códigos de tamaño de cerco. Véase en la página 19 para opciones. Llame para la cita en voltajes internacionales o 
provisión de voltaje alternativo. 

 

Opción Precio

Dos contactos remotos (sistema de flota - flotas por otros) N/C

Tres contactos remotos (tres sistema de flota - flotas por otros) N/C

Cuatro contactos remotos (cuatro sistema de flota - flotas por otros) N/C

Operación de alternador N/C

Presione operación de interruptor (interruptor de presión no suministrado) N/C

Separe proveedor (incluye adicional más partido con equipo secundario)

Las Opciones despreciables (más opciones listadas en la página 19)

 

La nota: Nosotros no incluimos condensadores arrancadores como equipo estándar. Los 
condensadores están disponibles por la petición – Llamen para la cotización 
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Precio

El tamano "C" o abajo

El tamaño "D" a calibrar "S"

E2 Llámenos

3" x 5" 361

5" x 9" 406

5" x 17" 438

60 Amperio 799

100 Amperio 940

Para 230 Voltio 457

Para 460 Voltio 192

20/30 Amperio 230v 25

60 Amperio 230v 43

100 Amperio for 230v 84

20/30 Amperio 460v 25

60 Amperio 460v 43

100 Amperio 460v 84

200 Amperio 460v 177

400 Amperio 460v 357

300 Amperio y abajo 200

300 - 600 Amperio 450

1-fase 140

3-fase 165

P7 Llámenos

P9 1100

SYMCOM 777 0 - 90 Amperios 828

SYMCOM 777HVR (Relevo Alto de Voltaje) 0 - 90 Amperios 1357

P6

ARRESTOR DE RELAMPAGOS - 600VAC, DE TIPO UL. Estas unidades actúan como 

protectores secundarios de oleadas desviando oleadas de línea al suelo. Ellos son 

capaces de proteger el control motriz hasta 60.000 amperios. 

Splitter - Bloqueo de la distribucion de corriente

NEMA 4 o el CERCO 4X - (Actualización de NEMA 3R)

CORRIENTE OPCIONES

P1 DESCONECTA PRINCIPAL - Incluye cortacircuitos principales, extensión de asidero, y es 

aprobado como equipo de servicio. Incluye montar en tamaño del cerco más grande. 

CERCO DE FRENTE SIN CORRIENTE - puerta exterior tiene aldabas a prueba de manipulaciones. Protege los 

interruptores de control montados en la puerta interior que tiene bisagras. Se usa comúnmente para prevenir acceso no 

autorizado a los mecanismos pilotes.

P5

REPARTIDOR SEPARADO - Para el panel Dúplex o  Triplex, nosotros podemos hacer previsiones para traer dos 

repartidores separados al panel. Esto aumenta la certeza porque la estación puede operar con uno de los repartidores de 

utilidad fuera de servicio. 

Opciones y Accesorios estándar
*Artículos precedidos por un asterisco requieren un circuito de control 120v. Si no es disponible, el control 120v puede ser proporcionado con un accesorio de transformador de control. 

E3

OPCIONES de CERCO

Kit de ventana - para asegurar la visibilidad más grande de interruptores e indicadores, 

estas ventanas pueden ser instaladas en NEMA 3R y NEMA 4 cercos. 

E1

Llámenos

Llámenos

CORRIENTE FUSIBLE - Estilo JP3

ASIDEROS DE DESCONECTA EXTERNAL - Para el Cortacircuitos, incluye puerta se 

engancha y características fijos. 
P2

P4

CONDESADOR DE OLEADAS

RELE DE FASE - Incluye: Voltaje debajo, reversión de fase, pérdida de fase y monofasico. 

El monitor de PMRs entrante tres poder de fase y protege contra pérdida de fase, 

"monofasico", "apagones parciales" de undervoltage, y reversión de fase "sucesión 

impropia". Cuando la tensión de la línea de secuencia de fases es correcta y completa 

está presente en las tres fases, el rele interno sera vigorizado.

P8

230 Voltio

460 Voltio

457

687

1786

FRANKLIN SUB MONITOR - Incluye 190 - 600 Voltio, 50/60 Hz Vigilan y el arrestor de illuminacion

SYMCOM 777HVR (Relevo Alto de Voltaje) - Aplicaciones más de 90 amperios requieren 

el uso de Transformadores Actuales, incluido

P11
91+ Amperios

P10 SYMCOM 777 - Aplicaciones más de 90 amperios requieren el uso de Transformadores 

Actuales, incluido
91+ Amperios 1105
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Liste el Precio

1-fase 210

3-fase 323

M3 217

M4 217

C1 108

50 VA 179

100 VA 200

150 VA 243

250 VA 270

500 VA 352

750 VA 471

1-Pole 13

2-Pole 26

3-Pole 63

C4 40

C5 110

C6 110

C7 167

C8 110

CONTROL FUSIBLE - 600VAC

276

COMIENZA HAND-OFF AUTO - Interruptor de seleccion

2 POSICION - Interruptor de seleccion

C9
RELOJ QUE GIRA HACIA ATRAS - Máximo 3 minutos. Tipo neumático. De-demora. Empieza tiempo cuando 

motor se para.  
293

Llámenos

OPCIONES DE CONTROL Y VARIAS OTRAS COSAS

A5

110

180

BALIZA ALARMA - La baliza indica cualquier condición de alarma y llama la attencion a los que operan el 

personal. De tipo UL 4 propio de casi cualquier ambiente. Especifique por favor color. 
313

A3
ALARMA CLAXON O CAMPANA & PULSADOR de SILENCIO - Estas alarmas pueden ser utilizadas dentro o 

fuera. El pulsador es utilizado para callar la alarma. La alarma repondrá a la corrección de defecto. NEMA 3R
497

A2

PULSADOR

HAND-OFF AUTO - Interruptor de seleccion

C3
BLOQUEOS FUNDIDOS DE CONTROL - 460V: De 1 asta 30321, de 2 Astas 30322R, de 

3 Astas 30323R

OPCIONES DE ALARMAS VISUALES Y AUDIO

A1

Tipo estándar

 Tipo Transformador

A4
ALARMA ZUMBADOR - (Sonalert SC110) con pulsador de silencio. Este zumbador puede ser utilizado dentro. El 

pulsador es utilizado para callar el zumbador. La alarma repondrá a la corrección de defecto. UL NEMA 1

*CONTRA CICLO - 120VAC puede ser montada en la puerta de cercos de NEMA 3R

C2

Los TRANSFORMADORES del CONTROL - Incluye fundir en primario (230V o 460V) y 

secundario (115V o 24V). El servicio a las bombas puede ser 230V o 460V. Un 

transformador baja el voltaje para operar el control en 115 Voltios o 24 Voltios. Un 

transformador no sería requerido en el caso de un 120/230V 3 pH 4 alambres donde un 

neutral es proporcionado. 

*CRONOMETRO DE TIEMPO TRANSCURRIDO - 120VAC NEMA 3R Valorado

LUCES DE INDICACION - Indica cualquier número de condiciones en la estación. Por 

ejemplo, las luces de indicador son utilizadas comúnmente para correr la bomba, falta, 

parar la bomba, el fracaso, etc. El tipo estándar requiere 120V disponible dentro del panel. 

De tipo transformador es utilizado para paneles sin control bajo de voltaje (240, 480, 575). 

Los colores disponibles son verdes, rojos, el ámbar, azul y claro. 

CONTROLE RELE - 250 Voltio, 4 asta, 600 Voltio 4 asta

ALARMA RESERVA de BATERIA - Para el circuito de alarma sólo. Batería sellada de Gel-Célula y cargador. La 

batería hace la luz de alarma de campana durante 12 horas. 

Opciones y Accesorios estándar

*Artículos precedidos por un asterisco requieren un circuito de control 120v. Si no es disponible, el control 120v puede ser proporcionado con un accesorio de transformador de control. 

MEDIR OPCIONES

M2

M1

685

VOLTIMETRO - 0 - 600 VOLTIOS - Montado internamente o externalmente en NEMA 1. Si 

otro cerco es requerido, agrega un kit de ventana. Disponible como Voltímetro sólo, sola 

vigilancia de pata o Voltímetro con interruptor de seleccion de 3 posiciones. 

AMPERIMETRO - Incluye: 3 CTs y un interruptor de seleccion de 3 posiciones. Montado internamente o 

externalmente en NEMA 1. Si otro cerco es requerido, agrega un kit de ventana.
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Precio

Neumático 293

Electrónico 293

120V 665

230V 665

460V 665

C12 733

C13 530

NEMA 1 135

NEMA 4 350

Otro Llámenos

C15 1155

Tipo A 1020

Tipo B 300

C17 824

C18 167

C19 502

Simple Llámenos

Dúplex Llámenos

Tipo A 281

Tipo B Llámenos

Opción "A" 180

Opción "B" 750

C23 208

Opciones y Accesorios estándar
*Artículos precedidos por un asterisco requieren un circuito de control 120v. Si no es disponible, el control 120v puede ser proporcionado con un accesorio de transformador de control. 

CONTROL Y OPCIONES VARIADAS (continuado)

NIVEL DE LIQUIDO CONTROLADO - Incluye: 2 sondas (indica por favor funciones). 120VAC chasis abierta

C14
INTERRUPTOR DE PRESION - Pérdida de primer. NEMA 1 cerco (80# Max). NEMA 4 

Cerco (250# Max). 

INTERRUPTOR DE PRESION - tipo Diferencial - control de comienzo de parada. NEMA 4 cerco (250# Max). 

RELE SELLADO DE FRACASO - Apago Automático incluye luces pilotos de indicacion. Los motores de la bomba 

deben tener una sonda que discierne humedad consiguiendo por delante de sellos de cojinete . El precio indicado 

es válido para motores RELIANCE o para motores que utilizan el esquema de descubrimiento de humedad de 

RELIANCE. Para otros esquemas, por favor nos llama. 

LUZ DE ADVERTENCIA DE FRACASO SELLADO - (solo Deteccion) UNA lámpara de 

neón será alambrada en la serie con cada sonda de sello de bomba. La luz vigorizará 

cuándo contaminante reduce impedancia entre la sonda y la cubierta de la bomba. (No 

corta el circuito de bomba). 

C10

El RELEVO de la DEMORA del TIEMPO - RDTs están disponibles en estilos "ON DELAY" 

y "OFF DELAY". Los reles neumáticos están disponibles en dos gamas de tiempo: 0,1 - 30 

segundos y 10 - 180 segundos. Los reles electrónicos están disponibles en catorce gamas 

de tiempo: 0 - 1,2 segundos, 0 - 3 segundos, 0 - 12 segundos, 0 - 30 segundos, 0 - 120 

segundos, 0 - 300 segundos, 0 - 12 minutos, 1 - 30 minutos, 0 - 120 minutos, 0 - 300 

minutos, 0 - 12 horas, 0 - 30 horas, 0 - 120 horas y 0 - 300 horas. Reles "ON DELAY"  

comienza su tiempo cuando el rollo es vigorizado. Reles "OFF DELAY" comienzan cuando 

el rollo es de-vigoriza

CHRONOMETRO - Programable 24 hora 7 día. Este dispositivo puede ser programado 

para comenzar y parar motores sobre un período de siete días. 
C11

CHRONOMETRO DE INTERVALO - 0 a 30 hora. Esto es un reloj manejado, motriz y síncrono con un clutch 

operado eléctricamente. Este reloj es utilizado para vigorizar un circuito para un espacio de tiempo, y luego 

apagar. 

El RELE INTRINSECAMENTE SEGURO - (Tipo Dúplex) hay vapores explosivos de gas en paredes moados. Para 

minimizar las oportunidades de una explosión, estos reles no producirán una chispa, así que ellos no pueden 

encender los vapores. Esto permite presentir de nivel dentro de áreas peligrosas. IRISs son montados 

individualmente con operarios estándar de tamaño montados externamente (Un Nivel). 

PARADAS REDUNTANTES DE BAJO NIVEL - en caso el interruptor de flota de Bomba de Parada es colgado o 

es falla por alguna razón, otro interruptor de flota (comprado separadamente), instalado un poco debajo del nivel 

de la flota de Bomba de Parada, señala el contactors para apagar todas bombas. Interruptor reduntante de flota 

está también disponible con extensiones intrínsecamente seguras de circuito, donde la energía en las flotas 

delanteras son limitada por un rele intrínsecamente seguro. Esto garantizará sumersión de bomba. Esto no es un 

circuito intrínsecamente seguro. 

*CALENTADORA de BANDA - Previene condensación dentro de panel. 75 Vatio. Incluye: Control de termostato

C20

C21

C16

TRANSDUCTOR DE PRESION - transductores de presión de salida 4-20mA proveen una 

señal analógica para el control continuo como necesario con una velocidad variable 

maneja. Dos tipos están disponibles: Tipo a UN es UNF 7/16-20 instalación presion 

femenino y 1/2 un accesorio de conducción femenina. El tipo B es 1/4 NPT accesorio 

masculino de presión y un conector M12 suministró con una conexión de tipo QUICKON 

de alambre

RECORTES TERMICOS MOTRICES - Utilizado con sensores térmicos motrices para 

desconectar el motor en respuesta a condiciones de sobrecalentamiento. Tipo A UN usa 

interruptores térmicos. Selectric proporciona un interruptor de voltaje mojado. El tipo B 

utiliza RTDs. Especifique por favor el tipo e información motriz de RTD. 

C22

La SALIDA de CONVENIENCIA - tipo Dúplex montado internalmente. Un receptáculo 

dúplex de GFI será protegido por un 15 amperio cortacircuitos térmico-magnético. 120 

VAC de poder es requerido para esta opción. Especifique por favor transformador tamaño 

o amperios requeridos si el poder suficiente de control no es proveido. La opción "A" debe 

ser especificado cuándo 120 VAC está disponible dentro del panel. La opción "B" debe ser 

especificada cuándo 120 VAC no está disponible dentro del panel. La opción "B" incluye 

transformador de control y fundir. 

 



 
 

2011 SELECTRIC, S.A.   LOS PRECIOS SUJETOS CAMBIAR SIN NOTA 

22 

Controles variados 

 

Interruptor de Desconecta Fundido 

Interruptores de desconecta son listados UL y son adecuados para el servicio del equipo de entrada. 

 

Desconectas fundidas incluye: 

 Cerco de NEMA 3R; 

 Desconecta de 3 asta con atreves-de-la-puerta asidero fijo; 

 Agarradera del suelo. 
 

*Fusibles de circuito de rama incluidos. 

 

30 SF6/030 670

60 SF6/060 782

100 SF6/100 1341

200 SF6/200 2421

400 SF6/400 4806

Sobre 400 Llame para la Cita

460v 3-fase

Catálogo #
Amperio

Precio
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El Panel de Desconecta Pivote 

 

El PIVOTE DESCONECTA  
PARA RETROFIT O NUEVA INSTALACION 

PROTEJA TU SERVICION PERSONAL DE ELECTROCUION ACIDENTAL AYUDA EN HACER EL 
MANTENIMIENTO DEL TORRE PIVOTE MAS SEGURO 

 
Interrumptores de pivote central son usados para controlar la operación de un sistema de riego de un 

pivote central de una locación a la orilla del campo. Esta configuración permite al irrigador a controlar el 
pivote sin tener que hacer el viace al centro del campo. 

 
Un interruptor central de pivote incorpora un interruptor de 14 astas que simultáneamente desconecta 
11 circuitos de control y 3 fase cables de poder con un interruptor. El interruptor se puede cerrar in la 

posición de “Apagada”. 
 
 
 

Precio por un panel de desconecta de pivote de Selectric: 
$1104 
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Auto Aspiradora del Sistema Principal 

Selectric introduce una aspiradora fiable que prepara al sistema para bombas centrífugas. 
 
Ahora, hay una alternativa a esas bombas ineficaces de las bombas que se priman solitas, a las turbinas 
aparejadas, cortas y caras, y a bombas mojadas voluminosas de sumidero de hoyo. 
 
Este sistema muy sencillo concentra en nuestra cámara de sensor de preparación que prende y apaga la 
bomba para mantener prima. 
 
Auto aspiradora preparación no es nuevo y ha sido usado en el pasado con éxito limitado. La mayoría de 
los problemas han centrado en el aparato sensor de preparación, por estar detenido, llenado con sólidos, 
o simplemente por no ser confiable. El sistema extraordinario y sensor de preparación de Selectric ha 
demostrado ser exitoso, no solamente en agua dulce, pero también en aguas residuales y aplicaciones 
de manipulación de alimentos. Si es instalado apropiadamente, nosotros sentimos que es lo máximo en 
auto aspiradoras de preparación. 
 

1a 1/6 HP Posi-Prime Panel de Control 1/6 1311

3a 1/6 HP Bomba Aspiradora 1/6 1700

1b 1/2 HP Posi-Prime Panel de Control 1/2 1730

3b 1/2 HP Bomba Aspiradora 1/2 2322

2 & 4-19 Equipo Auto Aspiradora de Preparacion (todo) Todo 2068

Catálogo #
Artículo #

Precio

460v 3-fase

HP
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Factor de Potencia Condensadores de Corrección 

Condensadores son medidos en acuerdo con estándares de industria pero son listadas en HP para la 
facilidad de selección. Unidades corregirán motores estándar 3-fase 3600 RPM y 1800 RPM a 
aproximadamente 95% del Factor de Potencia. Para corregir a aproximadamente 97% del factor de 
potencia, use el tamaño mas grande de panel. Estos y todos los productos de Selectric solamente se 
deben instalar por una persona calificada en acuerdo con códigos eléctricos aplicados. 
 

 

5 1 5 CPRK23/001 328 1 8 CPRK43/001 316

10 2 5 CPRK23/002 470 2 10 CPRK43/002 332

15 4 8 CPRK23/004 567 4 11 CPRK43/004 355

20 5 11 CPRK23/005 645 5 11 CPRK43/005 380

25 6 13 CPRK23/006 722 6 11 CPRK43/006 494

30 7 17 CPRK23/007 879 7 12 CPRK43/007 519

40 9 19 CPRK23/009 1080 9 16 CPRK43/009 528

50 11 22 CPRK23/011 1163 11 18 CPRK43/011 685

60 14 35 CPRK23/014 1528 14 20 CPRK43/014 759

75 16 37 CPRK23/016 1585 16 22 CPRK43/016 781

100 21 39 CPRK23/021 1810 21 26 CPRK43/021 803

125 26 64 CPRK23/026 2268 26 32 CPRK43/026 968

150 30 36 CPRK43/030 1031

200 38 55 CPRK43/038 1381

250 45 58 CPRK43/045 1618

300 53 78 CPRK43/053 1805

350 60 85 CPRK43/060 1957

400 68 100 CPRK43/068 2188

500 75 115 CPRK43/075 2231

HP
KVAR Peso Precio PrecioKVAR PesoCatálogo # Catálogo #

460v 3-fase230v 3-fase
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Controles Especiales de Agricultura e Industria 

 
Selectric especializa en paneles especiales. Nuestro personal de la ingeniería tiene experiencia en 
proporcionar la solución correcta para su aplicación. Podemos diseñar y fabricar paneles proyectos 
enteros o para un solo panel. Llame para cotizaciones en proyectos de controles especiales. 
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Repuestos 

 

 

 

 
 

Llámenos por favor con cualquier pregunta con respecto a repuestos. Nosotros 
sólo hemos mencionado algunos de los productos que vendemos en este 
catálogo. 
 
Selectric vende una gran variedad de repuestos. Somos una tienda SQUARE 
autorizada de panel D que vende contactos SQUARE D, los cortacircuitos, las 
sobrecargas, los principios, y los operarios. 
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Repuestos 

El ESTILO de IEC CONTACTORS (D-LINEA de 3 ASTAS) 

 

Inductivo Resistive Catálogo

115V 230V 200V 230V 460V 575V AC3 AC1 Número Precio

HP HP HP HP HP HP AMPERIOS AMPERIOS

0.5 1 2 2 5 7.5 9 20 LC1-D09 132

1 2 2 3 7.5 10 12 25 LC1-D12 166

1 3 5 5 10 15 18 35 LC1-D18 188

2 3 7.5 7.5 15 20 25 40 LC1-D25 210

2 5 10 10 20 30 32 50 LC1-D32 240

3 5 10 10 30 30 40 60 LC1-D40 305

3 7.5 10 15 40 40 50 70 LC1-D50 326

5 10 20 20 50 50 65 80 LC1-D65 450

7.5 15 25 25 60 60 80 110 LC1-D80 507

- - 30 40 75 100 115 175 LC1-D115 670

- - 40 50 100 125 150 200 LC1-D150 970

1-sincronizan

Corriente máxima

3-sincronizan

Calificaciones máximas de HP

 

 
 

HZ 24V 48V 110V 120V 125V 208V 220V 240V 480V

50 B5 E5 F5 M5 U5

60 B6 E6 F6 G6 L6 M6 U6 T6

50 / 60 B7 E7 F7 G7 LE7 M7 U7 T7

Enrolle Voltajes para LC1-D09 a LC1-D150 
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Repuestos 

El ESTILO de IEC CONTACTORS (F-LINEA de 3 ASTAS) 

 
 

Inductivo Resistive Catálogo Liste

200V 230V 460V 575V AC3 AC1 Número el Precio

HP HP HP HP AMPERIOS AMPERIOS

30 40 75 100 115 175 LC1-F115 670

40 50 100 125 150 200 LC1-F150 970

50 60 125 150 185 200 LC1-F185 1310

60 75 150 200 265 285 LC1-F265 1647

75 100 200 250 330 360 LC1-F330 2264

100 125 250 300 400 420 LC1-F400 2580

150 200 400 500 500 700 LC1-F500 6942

250 300 600 800 630 1000 LC1-F630 9598

780 1350 LC1-F780 10878Corriente Valorado

Corriente máximaCalificaciones máximas de HP

3-sincronizan

 
 
 
 

*600V ENROLLE no DISPONIBLE PARA F780 
 

Contactor HZ 24V 48V 110V 120V 208V 220V 240V 380V 415V 480V 600V

50 B5 E5 F5 M5 U5 Q5

60 B6 E6 F6 G6 L6 M6 U6 Q6 N5 Q5 SC

F265, F330 50 / 60 B7 E7 F7 G7 L7 M7 U7 Q7 Q7 S7 X7

F400, F500, F630, F780 50 / 60 E7 F7 F7 L7 M7 U7 Q7 N7 N7 X7*

F115, F150, F185

Enrolle Voltajes para LC1-F115 a LC1-F780 
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Repuestos 

La SOBRECARGA del ESTILO de IEC RETRANSMITE  

(D-LINEA de 3 ASTAS) 

ESPECIFICACION: La clase 10 características de activación, bimetálica ambiente compensada, 
sensibilidad de fase singular, ajustable de repongo de manual a automática, separar la parada y 
repongo de control, indicador visual de activación, botón activación-a-prueba,  envoltura opcional 
para sellar en la configuración. 

La 

CORRIENTE 

que PONE 

GAMA 

(amperios)

 NUMERO de PARTE 

de SOBRECARGUE 

(CLASE 10)

PRECIO Se Montan En

.10 - .16 LRD-01 90 D09 - D32

.16 - .25 LRD-02 90 D09 - D32

.25 - .40 LRD-03 90 D09 - D32

.40 - .63 LRD-04 90 D09 - D32

.63 - 1 LRD-05 90 D09 - D32

1 - 1.6 LRD-06 90 D09 - D32

1.6 - 2.5 LRD-07 90 D09 - D32

2.5 - 4 LRD-08 90 D09 - D32

4 - 6 LRD-10 90 D09 - D32

5.5 - 8 LRD-12 93 D09 - D32

7 - 10 LRD-14 93 D09 - D32

9 - 13 LRD-16 93 D12 - D32

12 - 18 LRD-21 93 D18 - D32

16 - 24 LRD-22 93 D25 - D32

23 - 32 LRD-32 109 D25 - D32

30 - 38 LRD-35 109 D32

23 - 32 LRD-3353 159 D40 - D80

30 - 40 LRD-3355 159 D40 - D80

37 - 50 LRD-3357 159 D50 - D80

48 - 65 LRD-3359 159 D50 - D80

55 - 70 LRD-3361 190 D65 - D80

63 - 80 LRD-3363 190 D65 - D80

80 - 104 LRD-3365 444 D80

60 - 100 LR9-D5367 444 D115 - D150

90 - 150 LR9-D5369 444 D115 - D150

LAD7B10 14 LRD-01 - LRD-35

LA7-D3064 22 LRD-33**

Juegos de Montar de Separte
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Repuestos 

La SOBRECARGA del ESTILO de IEC RETRANSMITE  

(F-LINEA de 3 ASTAS) 

 
 

La 

CORRIENTE 

que PONE 

GAMA 

(amperios)

NUMERO de PARTE 

de SOBRECARGA  

(CLASE 10)

PRECIO
Se Montan 

En

60 - 100 LR9-F5367 444 F115 - F185

90 - 150 LR9-F5369 444 F115 - F185

132 - 220 LR9-F5371 444 F185 - F265

200 - 330 LR9-F7375 497 F265 - F500

300 - 500 LR9-F7379 1347 F265 - F500

380 - 630 LR9-F7381 1347 F400 - F630  
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Repuestos 

El ESTILO de IEC CONTACTO ENROLLA PARA  

LC1-D09 POR LC1-D32 

 
 

VOLTAJE 

NOMINAL 

VALORADO

CATALOGE 

NUMERO 

(50/60 HZ)

QUEDA 

CONTACTADOR
PRECIO

12V LXD1J7 LC1-D09 - D32 54

21V LXD1Z7 LC1-D09 - D32 54

24V LXD1B7 LC1-D09 - D32 54

32V LXD1C7 LC1-D09 - D32 54

36V LXD1CC7 LC1-D09 - D32 54

42V LXD1D7 LC1-D09 - D32 54

48V LXD1E7 LC1-D09 - D32 54

60V LXD1LE7 LC1-D09 - D32 54

100V LXD1K7 LC1-D09 - D32 54

110V LXD1F7 LC1-D09 - D32 54

115V LXD1FE7 LC1-D09 - D32 54

120V LXD1G7 LC1-D09 - D32 54

127V LXD1FC7 LC1-D09 - D32 54

200V LXD1L7 LC1-D09 - D32 54

208V LXD1LL7 LC1-D09 - D32 54

220 / 230V LXD1M7 LC1-D09 - D32 54

230V LXD1P7 LC1-D09 - D32 54

230 / 240V LXD1U7 LC1-D09 - D32 54

277V LXD1W7 LC1-D09 - D32 54

380 / 400V LXD1Q7 LC1-D09 - D32 54

400V LXD1V7 LC1-D09 - D32 54

415V LXD1N7 LC1-D09 - D32 54

440V LXD1R7 LC1-D09 - D32 54

480V LXD1T7 LC1-D09 - D32 54

575V LXD1SC7 LC1-D09 - D32 54

600V LXD1X7 LC1-D09 - D32 54

690V LXD1Y7 LC1-D09 - D32 54  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2011 SELECTRIC, S.A.   LOS PRECIOS SUJETOS CAMBIAR SIN NOTA 

33 

Repuestos 

El ESTILO de IEC CONTACTO ENROLLA PARA  
LC1-D40 POR LC1-D150 

VOLTAJE 

NOMINAL 

VALORADO

CATALOGO 

NUMERO     

(50/60 HZ)

QUEDA 

CONTACTO
PRECIO

24V LX1-D6B7 LC1-D40 - D80 62

42V LX1-D6D7 LC1-D40 - D80 62

48V LX1-D6E7 LC1-D40 - D80 62

110V LX1-D6F7 LC1-D40 - D80 62

120V LX1-D6G7 LC1-D40 - D80 62

208V LX1-D6LE7 LC1-D40 - D80 62

220V LX1-D6M7 LC1-D40 - D80 62

230V LX1-D6P7 LC1-D40 - D80 62

240V LX1-D6U7 LC1-D40 - D80 62

380V LX1-D6Q7 LC1-D40 - D80 62

400V LX1-D6V7 LC1-D40 - D80 62

415V LX1-D6N7 LC1-D40 - D80 62

440V LX1-D6R7 LC1-D40 - D80 62

480V LX1-D6T6 (60HZ) LC1-D40 - D80 62

VOLTAJE 

NOMINAL 

VALORADO

CATALOGO 

NUMERO     

(50/60 HZ)

QUEDA 

CONTACTADOR
PRECIO

24V LX1-D8B7 LC1-D115 - D150 106

32V LX1-D8C7 LC1-D115 - D150 106

42V LX1-D8D7 LC1-D115 - D150 106

48V LX1-D8E7 LC1-D115 - D150 106

110V LX1-D8F7 LC1-D115 - D150 106

115V LX1-D8FE7 LC1-D115 - D150 106

120V LX1-D8G7 LC1-D115 - D150 106

127V LX1-D8FC7 LC1-D115 - D150 106

208V LX1-D8L7 LC1-D115 - D150 106

220 / 230V LX1-D8M7 LC1-D115 - D150 106

230V LX1-D8P7 LC1-D115 - D150 106

240V LX1-D8U7 LC1-D115 - D150 106

277V LX1-D8W7 LC1-D115 - D150 106

380 / 400V LX1-D8Q7 LC1-D115 - D150 106

400V LX1-D8V7 LC1-D115 - D150 106

415V LX1-D8N7 LC1-D115 - D150 106

440V LX1-D8R7 LC1-D115 - D150 106

480V LC1-D8T7 LC1-D115 - D150 106

500V LX1-D8S6 LC1-D115 - D150 106  
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Repuestos 

El ESTILO de IEC CONTACTOR ENROLLA PARA  

LC1-F115 POR LC1-F630 

Los rollos LX1 son los rollos estándar que son incluidos cuando un código de voltaje es añadido al 
número de la parte de contactador. Los rollos LX9 no incluyen un contacto del circuito normalmente 
abierto integrado; un bloque auxiliar separado de contacto con una N.O. contacto debe ser añadido al 
contactador. El LX1 y rollos LX9 pueden ser utilizados en el contactador anterior de F-LINEA. 

24V 48V 110V 120V 208V 220V 240V 277V 380V 415V 440V 480V 600V

50 LX1-FF 024 048 110 127 200 220 240 264 380 415 415 500 600 106

60 LX1-FF 020 040 092 095 162 184 187 220 316 340 360 380 475 106

40-400 LX9-FF - - 048 110 127 200 220 220 260 380 415 415 500 - - 106

50 LX1-FG 024 048 110 127 200 220 240 264 380 415 415 450 600 147

60 LX1-FG 020 040 092 095 162 184 187 220 316 340 360 380 475 147

40-400 LX9-FG - - 048 110 127 200 220 220 260 380 415 415 500 - - 147

40-400 LX1-FH 0242 0482 1102 1272 2002 2202 2402 2772 3802 3802 4402 5002 6002 188

40-400 LX9-FH - - 0482 1102 1272 2002 2202 2402 2772 3802 3802 - - 5002 - - 188

40-400 LX1-FJ - - 048 110 110 200 220 240 280 380 415 415 415 600 381

40-400 LX9-FJ 910 917 925 925 930 931 932 932 936 936 937 937 - - 381

40-400 LX1-FK - - 048 110 110 200 220 240 280 380 415 415 415 600 538

40-400 LX9-FK 910 917 925 925 930 931 932 932 936 936 937 937 - - 538

40-400 LX1-FL - - 048 110 110 200 220 240 260 380 415 415 415 600 754

40-400 LX9-FL 910 917 924 925 930 930 931 932 935 936 936 937 - - 754

HZ
CATALOGO 

NUMERO
 PRECIO

CATALOGE NUMERO SUFIJO

F500

F630

F115-F150

F185

F265-F330

F400

DE TIPO 

DISPOSITIVO

 
 

La Nota de la aplicación en Contacto Tiempos Expulsados: 
 
Contactos que utilizan FJ LX1-FH,, FK, y rollos de FL tienen tiempos expulsados más largos 
Para aplicaciones críticas como funciones de emergencia de parar. 

 Seleccione un rápido rollo (LX9), expulsado o 

 Utilice un botón mantenido de la Parada de contacto, o 

 Utilice un relevo que interpone 
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Repuestos 

CORTACIRCUITOS HDL (ESTRUCTURA 150A) & JDL (ESTRUCTURA 
250A) 

Calificación 

de amperio

Catalogo 

Número
Precio

Asidero Viaje 600VAC

15 350 750 HDL36015 429

20 350 750 HDL36020 429

25 350 750 HDL36025 429

30 350 750 HDL36030 429

40 400 850 HDL36040 429

50 400 850 HDL36050 429

60 800 1450 HDL36060 429

70 800 1450 HDL36070 508

80 800 1450 HDL36080 508

90 900 1700 HDL36090 508

100 900 1700 HDL36100 508

125 900 1700 HDL36125 1410

Bajo Alto 600VAC

150 750 1500 JDL36150 1410

175 875 1750 JDL36175 1410

200 1000 2000 JDL36200 1410

225 1125 2250 JDL36225 1410

250 1250 2500 JDL36250 2349

JDL El estándar de Interrumpir

AC Colocación 

Magnética de Viaje 

HDL El estándar de Interrumpir

150 Amperio Estructura

250 Amperio Estructura
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Repuestos 

CORTACIRCUITOS LAL (ESTRUCTURA 400A) & el MAL 
(ESTRUCTURA 1000A) 

 
 

Calificación 

de amperio

Catalogo 

Número
Precio

Bajo Alto 600VAC

300 1500 3000 LAL36300 2482

350 1750 3500 LAL36350 2482

400 2000 4000 LAL36400 2482

Bajo Alto 600VAC

500 2500 5000 MJL36500 4095

600 3000 6000 MJL36600 4095

700 3500 7000 MJL36700 5380

800 4000 8000 MJL36800 5380

AC Colocación 

Magnética de Viaje 

400 Amperio Estructura

1000 Amperio Estructura

MAL El estándar de Interrumpir

LAL El estándar de Interrumpir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2011 SELECTRIC, S.A.   LOS PRECIOS SUJETOS CAMBIAR SIN NOTA 

37 

Repuestos 

Los CORTACIRCUITOS (la Serie BAJA de AMPERIO QOU Tipo 3) 

 

El número 

de Astas
Descripción

AIR 

Calificación

Calificación 

de voltaje

Calificación 

de amperio

Catalogo 

Número
Precio

10 QOU110 35

15 QOU115 35

20 QOU120 35

25 QOU125 35

30 QOU130 35

40 QOU140 35

50 QOU150 35

60 QOU160 35

70 QOU170 69

10 QOU210 73

15 QOU215 73

20 QOU220 73

25 QOU225 73

30 QOU230 73

40 QOU240 73

50 QOU250 73

60 QOU260 73

70 QOU270 156

80 QOU280 200

90 QOU290 200

100 QOU2100 200

10 QOU310 235

15 QOU315 235

20 QOU320 235

30 QOU330 235

40 QOU340 235

50 QOU350 235

60 QOU360 235

70 QOU370 296

80 QOU380 341

90 QOU390 341

100 QOU3100 341

120/240 VAC10,000 AIR

Cortacircuitos 

Magnético 

térmicor

TRES

UNO

Cortacircuitos 

Magnético 

térmico

120/240 VAC10,000 AIR

120/240 VAC10,000 AIR

Cortacircuitos 

Magnético 

térmico

DOS
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Apéndices 

Dimensiones de cerco 

 
Las dimensiones listadas son aproximadas. Ciertas condiciones y/o las opciones pueden impedir el uso 
de un cerco específico para un trabajo. La inscripción subrayada indica las dimensiones nominales de 
fabricante para un cerco. Si exige dimensiones exactas, llaman por favor para confirmar el tamaño de 
cerco. 

IN cm IN cm IN cm

A 8 20 10 25 6 15

B 10 25 12 30 6 15

C

D 20 51 20 51 8 20

E 20 51 24 61 8 20

F 24 61 30 76 8 20

G 24 61 36 91 8 20

H 24 61 30 76 12 30

I 24 61 36 91 12 30

J 36 91 48 122 12 30

K

L 36 91 60 152 10 25

M 36 91 60 152 16 40

N 48 122 72 183 16 40

O

P 24 61 29 74 12 30

Q 24 61 35 89 12 30

R 24 61 41 104 12 30

S 24 61 47 119 14 36

T 36 91 56 142 16 40

U 36 91 67 170 16 40

V

W

X

Y

Z

Código de 

carta

Aproxímese Dimensiones

Anchura ProfundidadAltura
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